	Téléphone Satellite
Thuraya XT-PRO


Le téléphone satellite
le plus sophistiqué au monde

Conçu pour les utilisateurs professionnels, Thuraya XT-PRO est le téléphone satellite le plus sophistiqué au monde : doté d'une structure extrêmement robuste et d'une batterie longue durée, il offre une connexion garantie, où que vous soyez.


Le Thuraya XT-PRO est le premier téléphone satellite intégrant les systèmes de localisation GPS, BeiDou et Glonass, ce qui permet une flexibilité optimale dans toutes les régions. Son écran en verre renforcé Gorilla® Glass, idéal en milieux difficiles, présente le plus grand affichage existant sur téléphone satellite. Pourvu d'un système antireflet, l'écran permet une lisibilité optimale en plein soleil et une adaptation automatique du rétroéclairage de l'écran grâce à un capteur de luminosité.

Avec le Thuraya XT-PRO, vous pouvez passer des appels et envoyer des messages en mode satellitaire et utiliser également la connexion des données par satellite pour envoyer et recevoir des courriers électroniques ou naviguer sur Internet au moyen d'un ordinateur portable connecté ou d'un PC. En cas d'urgence, le Thuraya XT-PRO dispose d'une touche spéciale SOS ainsi que des fonctions de navigation et de suivi avancées.

Caractéristiques du Téléphone Satellite Thuraya XT-PRO

	
	Système mondial de navigation par satellite

C'est le premier téléphone satellite à vous donner la possibilité d'opter pour le système de navigation de votre choix entre les systèmes GPS, BeiDou et Glonass pour une flexibilité optimale, où que vous alliez.

Durée de communication record pour un téléphone satellite

Avec une durée de communication de 9 heures et une autonomie en veille de 100 heures, le Thuraya XT-PRO permet de passer des communications fiables à tout moment.

Écran antireflet en verre Gorilla® Glass

Écran en verre trempé pour plus de résistance en conditions difficiles et un affichage en extérieur personnalisé pour une lisibilité aisée en plein soleil, quelle que soit la luminosité.


Téléphone Satellite Iridium 9575 Extreme

Le téléphone Iridium extreme 9575 est le plus compact des terminaux Iridium actuellement, et il possède plus de fonctions que jamais.

· Compact pour une portabilité simplifiée

· Interface utilisateur intuitive pour un usage facilité dès la sortie de la boîte

· Résistant à l'eau, aux chocs et à la poussière pour une durabilité inégalée

· Amélioration des capacités de messagerie SMS et courriel

· Haut-parleur intégré

· Possibilité d'une utilisation mains-libres

· Antenne rangée à l'intérieur du téléphone

· Port de données mini-USB

Fonctions avancées 

· Durabilité de norme militaire (MIL-Std 810F)

· Etanchéité IP65

· Le plus petit terminal du réseau Iridium

· Meilleure ergonomie

· Robuste, antenne à gain élevée
Spécifications

Caractéristiques physiques

· Dimensions : 140 x 60 x 27 mm

· Poids : 247 g

· DAS /SAR (Débit d'Absorption Spécifique / Specific Absorption Rate) : 1,270 W/Kg

Autonomie

· En veille : jusqu'à 30 heures

· En communication : jusqu'à 3,5 heures

Ecran

· Affichage graphique lumineux 200 caractères

· Indications de volume, de force du signal et de charge de la batterie

· Clavier éclairé résistant

Caractéristiques des appels

· Haut-parleur intégré

· Connexion rapide à la boite vocale Iridium

· Capacité de SMS dans les 2 sens et d'emails courts

· Code international d'accès pré-programmable (00 ou +)

· Boite pour voix, numérique et messages texte

· Tonalités d'alerte et de sonnerie sélectionables (8 choix)

Mémoire

· Annuaire interne de 100 entrées, avec la possibilité d'indiquer plusieurs numéros de téléphone, une adresse email et des notes

· Historique des appels entrants, sortants et manqués

Fonctions de contrôle de l'utilisation

· Compteur d'appels configurable par l'utilisateur pour gérer les coûts

· Vérrouillage du clavier et vérouillage par code PIN pour plus de sécurité

· Possibilité de restreinte les appels à une liste de numéros prédéfinis (40 max.)

INMARSAT BGAN Cobham Explorer 710
Cobham BGAN Explorer 710


Le BGAN EXPLORER 710 inclut plusieurs nouvelles fonctionnalités avancées, y compris une liaison "plug and play" (il suffit de connecter 2 BGAN EXPLORER 710) pour doubler le débit. Une capacité de VSAT bas de débit dans le boitier d'un BGAN portable.
L’innovation ultime pour une qualité de service haut-débit maximale
Le nouveau terminal Explorer 710 de Cobham présente des qualités de diffusion à haut débit significativement plus élevées.

Très léger et compact il est facilement déployable et permet à ses utilisateurs de bénéficier du nouveau service Haut-Débit (HDR: High Data Rate) d’Inmarsat pour une qualité de communications optimale.
Avec un débit garanti de 650Kbps il constitue le terminal le plus rapide du marché via satellite.
La qualité des communications voix et data à distance est considérablement améliorée.
C’est la solution idéale pour les équipes mobiles ayant besoin de déployer un service de communication professionnel partout dans le monde.

GPSMAP 64, 64S, 64ST
La nouvelle série de GPS Garmin améliorés offre un appareil haute sensibilité avec récepteur GPS Waas et Glonass permettant un positionnement rapide et précis. Écran antireflet de 2.6 pouces et antenne Quad Hélix. Les modèles 64s et 64st sont équipés d’une boussole électronique et d’un altimètre barométrique. Ces appareils sont conçus pour travailler dans des températures froides et humides. Plus de mobilité avec la possibilité de recharger les piles directement dans l’appareil. Partage sans fil, avec appareils compatibles, de waypoints, de tracés, d’itinéraires et de géo-caches (modèles 64s et 64st) Tout nouveau, les modèles 64s et 64st se connectent à un smartphone avec la fonction suivie en temps réel et l’application Garmin Connect Mobile. 

Spécifications

Autonomie 2 piles AA : 16 heures 

• Résistant à l’eau (waterproof IPX7)

• Réception satellite haute définition

• 5000 waypoints

• 200 routes

• 200 tracés (10,000 points)

• Accepte les points d’intérêts (POI)

• Dimension 2.4” x 6.3” x 1.4” 

• Récepteur Waas et Glonass 

• Boussole électronique et altimètre barométrique (Modèles s) 

• Écran TFT transflectif couleur

• Résolution 160 x 240 pixels

• Carte de base avec relief

• Transfert USB et NMEA 0183

• Mémoire interne 4 Go (modèle 64st 8 Go) 

• Possibilité d’ajout d’information sur carte micro SD 

